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Lucrarea nr.9


Grindă de secţiune dreptunghiulară solicitată la încovoiere. Structură plană.

Scopul lucrării :

-Stabilirea numărului de elemente finite optim ;

Pentru grinda de secţiune dreptunghiulară, material OL37, se cere :

1. Modelarea structurii de elemente finite de tip patrulater şi alegerea tipului de analiză statică ;

2. Determinarea convergenţei rezultatelor prin folosirea unor discretizări succesive în 2x6, 4x12, 8x24, respectiv 16x48 elemente pentru conturul grinzii;
3. Pentru punctele extreme din secţiunea aflată în dreptul axei OY se vor determina tensiunile după direcţia OX prin MEF şi cu relaţia lui Navier (
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Notă: Nodul din dreptul axei geometrice este singurul nod articulat. Punctele din dreptul axei OY sunt simplu rezemate.  

	Sgr.
	l

[mm]
	H

[mm]
	B

[mm]
	P

[kN]

	MF1
	500+2n
	0,4l
	12
	16+0,1n

	MF2
	
	
	
	

	MET1
	400+n
	
	
	

	MET2
	
	
	
	

	MTR1
	550+3n
	
	
	

	MTR2
	
	
	
	

	MA1
	600-3n
	
	
	

	MA2
	
	
	
	

	AR1
	700-4n
	
	
	

	AR2
	
	
	
	

	AR3
	
	
	
	

	AR4
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